
Congrès du 20 mars 2018 

Arena – Aix-en-Provence 

Comment le SBR est-il produit ? 
Sa traçabilité ? 



DU RECYCLAGE DES PNEUMATIQUES USAGÉS… 

… À TECHNIGOM 



PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ 

Filiale du groupe Gurdebeke Recyclage spécialisé 
dans le recyclage de déchets non dangereux 

Date de création : Janvier 2000 

Une équipe de 18 personnes 

Sourcing : 20 000 T de pneus entiers 

Prestataire Aliapur pour la 
valorisation des pneus usagés depuis 2004 

10 000 T de granulats de caoutchouc 

CA de 3,68 millions d’euros en 2017 € 



CADRE RÉGLEMENTAIRE 

Décret 2002-1563 du 24 décembre 2002  
relatif à l’élimination des pneumatiques usagés. 
   
 
Décret 2015-1003 du 18 août 2015 
relatif à la gestion des déchets de pneumatiques entré en vigueur 
au 1er octobre 2015. 

 



FOCUS SUR LA FILIÈRE ALIAPUR 
LA TRAÇABILITÉ 

Pneus réceptionnés sur la plateforme en provenance des 
professionnels de l’automobile.   

Système de traçabilité rigoureux, gage de 
qualité et de respect des normes en vigueur. 

 

 

 

 

 

100 % des pneus granulés sont collectés en 
France et issus à plus de 95 % de manufacturiers 
Premium, avec une moyenne d’âge de 5 ans. 

 

 

 

 

 

 



LA RÉCEPTION DE PNEUS USAGÉS 

Réemploi / Rechapage Granulation 

28 % 72 % 

Sourcing entrant plateforme : 20 000 tonnes 

Répartition : 55 % VL / 45 % PL 



LE PROCESS 

1 

Broyage 
primaire 

2 

Affinage 

Broyat de pneus calibré 
50 mm x 80 mm 

Séparation acier / textile 
Sortie de vis (produits finis) 



TECHNIGOM, UN PRODUIT DE QUALITÉ ET NORMÉ 

Normes NF EN 15330 et NF P 90 112 
(gazon synthétique) 
 
Granulats soumis aux tests de laboratoire 
indépendant agréé COFRAC 
  
Granulats soumis à la norme P 90 112  

Législation européenne REACH 
(substances chimiques)  
(EU) 1907/2006 REACH Annexe XVII articles 28-30 / 
8 valeurs HAP : somme des exigences 6200mg/kg 

Gage de qualité 

La somme des 8 HAP de nos granulats est de 5,90 mg/kg 



LES APPLICATIONS TECHNIGOM 

Une matière première 
reconnue et utilisée 
dans des métiers divers 

• les compounds automobiles 
• les sols sportifs 
• les sols récréatifs 
• les sols équestres 
• l’aménagements urbain 
• les objets moulés industriels  

4 granulométries disponibles 
(autres nous consulter) :  
 
• 0,5 - 2,5 mm (PV Labosport) 

• 1 - 4 mm 
• 3 - 6 mm 
• 0 – 0,8 mm 
 

Conditionnement 
Big-bag, sac de 25 kg. 
Vrac. 
 

 

 Propriétés recherchées :   
• Résistance aux chocs  
• Acoustiques 
• Résistance à la chaleur aux UV et au vieillissement 



LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DE DELTA-GOM :  
L’ACQUISITION DE DEUX LIGNES D’ENCAPSULAGE 

Proposer une alternative au 
remplissage granulat noir 

1 

Apporter de la valeur ajoutée 
aux granulats de caoutchouc 2 

Cibler de nouvelles applications 
à base de granulats de 
caoutchouc 

3 



Laurence Guelbone 
Technico-commerciale  

03 44 93 25 23 

06 26 94 45 10 

laurence@delta-gom.com 
 

 
www.delta-gom.com 

Bureaux commerciaux  
 

65 boulevard Carnot  
60400 NOYON 
03 44 93 25 21 
accueil@delta-gom.com 

Usine de broyage 
 
Route d’Attichy 
60400 CUTS 
03 44 09 36 88 
deltagom.cuts@orange.fr 


